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Die neue Biroetage und der Bestandsbau
bilden mit der gelungenen Fassaden-
bekleidung eine beeindruckende Einheit.
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Was urspriinglich ein zweigeschossi-
ges Einfamilienwohnhaus mit Flach-

dach war, nutzte Architekt Dirk Helwig, Ge-
schaftsfiihrer der Helwig Haus und Raum
Planungs GmbH, zuletzt als Biro. Er be-
schiftigt vier festangestellte Architekten
und je nach Auslastung kommen weitere
Zeichner, Studenten, freie Mitarbeiter und
Praktikanten fiir die Projektbearbeitung
hinzu. Da hierzu mittlerweile standig bis zu
acht CAD-Platze vorgehalten werden mis-
sen, entstand oft Platzmangel. So muss-
ten nun grofBere Rdume mit geeignetem
Grundriss flr beste Arbeitsbedingungen
geschaffen werden.

Um den erforderlichen Raum zu schaffen,
war die Aufstockung eines dritten Geschos-
ses notwendig, gleichzeitig musste das Be-
standsgebaude modernisiert werden. Dar-
aus ergab sich jedoch die Herausforderung,
die eigenen gestalterischen Anspriiche bei
den begrenzten ErschlieBungsmdglich-
keiten des kleinen Grundstiicks und den
statischen und baurechtlichen Gegeben-
heiten umsetzen zu kénnen. Ziel war es, die
Dachaufstockung so zu gestalten, dass sie
sich vom Bestand abhebt und dennoch aus
beiden Gebdudeteilen eine Einheit formt.
Als Losung erarbeitete das Planungsteam
eine komplexe bergestiilpte Dach- und
Fassadengeometrie, die im Erdgeschoss
beginnt und sich bis ins 3. Geschoss um
den Baukérper hiillt.

PROJEKTDATEN IM UBERBLICK

Projekt:

Aufstockung und Umbau eines
Architekturbiiros in Lorsch
Architekt/Bauherr:

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Dipl.-Ing. Dirk Helwig
(www.helwig-architekten.de)
Metallbekleidungen:

Sima-Bau Siegler GmbH (www. sima-bau.de)
Fassadensystem:

Rautendeckung 40cm x 40 cm (DeckmaB)
Dachdeckung:

Doppel- und Winkelstehfalzdeckung
(neigungsabhangig)

Produkte:

Kalzip falzféhiges Aluminiumband 0,7 mm
Fabrikat:

Bronze AL 40
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Lichtspiel mit Rauten

Die Baukonstruktion der Aufstockung be-
steht aus Stahlrahmen und vorgefertigten
Holzrahmenwanden und sorgt im Ober-
geschoss fir die gewiinschten offenen
Raumstrukturen. Die Dach- und Fassaden-
flachen stehen in verschiedenen Winkeln
zueinander und erhielten eine Bekleidung
aus Metallrauten mit bronzener Oberfl3-
che. Je nach Blickwinkel und Lichteinfall
entsteht ein stdndig wechselndes Farben-
und Schattenspiel. Als Fassadenmaterial
wahlten die Architekten farbpatinierte
Aluminiumschindeln des Kalzip Bausys-
tems fiir Dacher und Fassaden. Bleche und
Bander sind in weiteren Tonungen Cham-
pagner und Bronze lieferbar, die im Passi-
vierungsverfahren ohne Verwendung von
Farbauftrdgen erzeugt werden. Die Ober-
flachen zeichnen sich bei diffuser Lichtre-
flexion durch eine verminderte Blendwir-
kung aus; sie sind unempfindlich gegen
Fingerprints und UV-bestandig.

Rauten iiber Eck

Zustandig flr die Fertigung und Monta-
ge der auBergewthnlichen Fassadenbe-
kleidung war die Firma Sima-Bau Siegler
GmbH aus Birstadt. ,Bevor wir mit den
Arbeiten begonnen haben, erstellten wir
zunéchst verschiedene Muster und De-
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Je nach Blickwinkel und Lichteinfall
entsteht ein standig wechselndes
Farben- und Schattenspiel. Der Verlauf
der Falzlinien an vertikalen Gebaude-
ecken Gbertragt sich nahtlos von
einer zur anderen Flache.

tailausfiihrungen, um die Gestaltungs-
wiinsche des Architekten technisch um-
zusetzen. Hierbei ging es zum einen um
die Ermittlung der Rautenform, der Rau-
tenabmessungen und des Verlegerasters
und zum anderen um die Ausflihrung
von Eckausbildungen und Anschliissen”,
schildert Klempnermeister Mirko Siegler.
Zur Ausfihrung kam eine Fassadenbe-
kleidung mit Quadratrauten im Deck-
maf3 40 cm x 40 cm bei und mit 45 Grad
verlaufenden Falzverbindungen, Anstelle
des Flachdaches erhielt die neue Aufsto-
ckung ein Gefélledach, das in handwerk-
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licher Stehfalzdeckung aus gleichem
Material ausgeftihrt werden musste.,Um
die Gestaltungsidee des Architekten zu
unterstlitzen, fertigten wir fiir die verti-
kalen Eckausbildungen anstelle der Gbli-
chen gefalzten Ausfiihrung eine Variante
mit Uber Eck gekanteten Rauten an. Der
Verlauf der Falzlinien Ubertrégt sich somit
nahtlos von einer zur anderen Flache und
erzeugt eine homogene Oberflachen-
struktur ohne stérenden Schattenwurf.
Die Fassadenansicht stérende Entwésse-
rungsbauteile haben wir nach innen ver-
legt. So erfolgte die Dachentwasserung

UBER SIMA BAU SIEGLER GMBH

1976 griindete Heribert Siegler direkt nach seiner bestandenen Meisterpriifung den Installati-
ons-und Klempner-Fachbetrieb Sima Bau GmbH. Bereits 1977 richtete er eine Klempnerwerk-
statt mit den zugehdrigen Blechbearbeitungsmaschinen ein. Hierzu zhiten eine Profilieranla-
d ge, Kantbanke sowie eine 6-Meter-Biegemaschine, sodass ab diesem Zeitpunkt auch die ersten

/] groferen Bauvorhaben ausgefiihrt werden konnten. Ab 1983 entwickelte sich das Unterneh-
men mit den steigenden Anforderungen im Baugewerbe deutlich weiter. So wuchs neben Metalldichern auch
die Bekleidung und Gestaltung von Metallfassaden einschlieBlich der erforderlichen Unterkonstruktionen zu
einem bedeutenden Tétigkeitsfeld - ohne jedoch die klassischen Klempner-/Spenglerarbeiten zu vernachlssi-
gen. Heute lenkt Heribert Siegler gemeinsam mit seinem Sohn Mirko, der 1993 seine Aushildung im elterlichen
Betrieb absolvierte und 1999 die Klempnermeisterpriifung ablegte, die Geschicke des Unternehmens. Mit zurzeit
18 Mitarbeitern verarbeitet das Unternehmen heute bundesweit sowohl handwerkliche als auch industrielle
Dach-und Fassadensysteme aus unterschiedlichen Metallwerkstoffen. Weitere Informationen: www.sima-bau.de
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Die Baukonstruktion der Aufstockung besteht aus
Stahlrahmen und vorgefertigten Holzrahmen-
wanden und sorgt im Obergeschoss fiir die
gewiinschten offenen Raumstrukturen.
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kleidung der Firma Siegler eine beeindru-
ckende Einheit. |

mit innen liegenden Rinnen und Fall-
rohren’, erganzt Mirko Siegler.

,Die Entwicklung der individuellen De-
tails abseits des Klempnerstandards und
die Zusammenarbeit mit kreativen Archi-

Planen, Ausfiihren, Staunen

Fir die Bauausfilhrung bendtigte der
Blrstaddter Klempner-Fachbetrieb ein-
schlieBlich der Vorarbeiten wie Musterer-
stellung, Fachberatung, Vermessung und
Rasterung fiir Produktion und Bauausfih-
rung rund acht Wochen. Der Vorteil hier-
bei war, dass keine fertigen Bauelemente
verwendet wurden, sondern alle Rauten
individuell in der eigenen Klempnerwerk-
statt der Firma Siegler gefertigt wurden.

tekten war fiir uns eine durchweg positi-
ve Erfahrung und Herausforderung. Die
optische Wirkung dieses spannenden
Projekts ist enorm, der Betrachter kommt
unweigerlich ins Staunen’, freut sich Mir-
ko Siegler. Aus dem ehemals unschein-
baren Wohnhaus gestaltete die Helwig
Haus und Raum Planungs GmbH eine re-
prasentative Adresse mit Signalwirkung.
Die neue Biroetage und der Bestandsbau
bilden mit der gelungenen Fassadenbe-
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Fur die Bereitstellung der Informationen und des
Bildmaterials zu diesem Projekt bedanken wir uns
bei der Helwig Haus und Raum Planungs GmbH,
Mirko Siegler und der Firma Kalzip.
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